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Mērogs

Datums

Lapa Lapas

caurej. Nr.

Pasūtītājs

Rīgas Tehniskā universitāte
Reģ. Nr. 3341000709

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658

Būvprojekta sadaļas
projektētājs

Rasējums

Lielauditoriju amfiteātra pārbūve.
Materiālu specifikācija. Būvdarbu

apjomi.

Projekta sadaļaProjekta stadija

Pasūtījuma /
arhīva nr.:

Redakcija

Sadaļas vadītājs

Izstrādāja

Galvenais projektētājs

Objekts

P08/2017/K6A ARD-AU-
027.5

01

Matīss Cēbers

Ģirts Valeinis

SIA "Valeinis un Stepe"
Būvkom. reģ. Nr. 3733-R

vien. reģ. Nr. 40003302383
Kalēju iela 7, Rīga, LV-1050

Tālrunis: +371 67223029, E-pasts: vsa@vsa.lv

MĀCĪBU KORPUSA PĀRBŪVE

Ķīpsalas ielā 6a, Rīgā (bij. Āzenes iela 20)
0100 062 2003 007

BP ARD-AU

Iepirkums

Rīgas Tehniskās universitātes
Būvniecības inženierzinātņu fakultātes

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību
korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūves tehniskā
projekta izstrāde un autoruzraudzība RTU
inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides
ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr.: RTU-2017/16
Līgums Nr. 01J02-1/116 no 2017.05.31

SIA "Valeinis un Stepe"
Būvkom. reģ. Nr. 3733-R

vien. reģ. Nr. 40003302383
Kalēju iela 7, Rīga, LV-1050

Tālrunis: +371 67223029, E-pasts: vsa@vsa.lv

03.02.2021.

Demontāžas apjomi.
(1 auditorijai)

Nr. Materiāls Daudzums

1. Klājs (saplāksnis, skaidu plāksne) 121,0 m²
2. Apakškonstrukcija (kokmaterials,

ķieģeļu muris)
5,5 m³

Izmantojamo materiālu specifikācija.
(1 auditorijai)

Nr. Materiāls Daudzums

1. Kokmaterials (ēvelēts, kalibrēts,
gradēts C24)

5,5 m³

2. Saplāksnis (b=30mm, BB/WG) 121,0 m²

4. Stūra profils pakāpieniem (linolejam) 105,5 tek. m
5. Deformācijas šuves profils

(linolejs/linolejs)
3,0 tek. m

Piezīmes:

1. Demontažas apjomi un jauno materiālu daudzumi doti vienas
lielauditorijas izbūvei.
2. Apdares segumu demontažas apjomi ir iekļauti sākotnējā būvprojekta
Būvdarbu apjomos.
3. Demontažas apjomi bez uzirdinajuma koeficienta.
4. Izmantojamo mateiālu sarakstā nav iekļauti palīgmateriāli, stiprinajumi,
distanceri. Nav piemēroti apjomu koeficienti.
5. Jaunas apdares apjomi ir iekļauti sākotnējā būvprojekta Būvdarbu
apjomos.

3. Hidroizolācija - SBS bitumena
lokšņmateriāls (b=4mm)

45,7 m²

6. Jauns lenteris - apaļa nerūs. tērauda
caurule. (Projekta ID - L5.1, aprakstu

skatīt ARD-2.2 red02)

13,52 tek. m
(papildus ARD-2.2 red02
norādītajam apjomam)
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