Lielauditoriju amfiteatra parblves raséjumu

saraksts
ARD-AU-027.1 Lielauditoriju amfiteatra parbave. Visparigi noradijumi;
ARD-AU-027.2 Lielauditoriju amfiteatra parbadve. Plans;
ARD-AU-027.3 Lielauditoriju amfiteatra parblve. Griezums LA1-LA1;
ARD-AU-027.4 Lielauditoriju amfiteatra parbdve. Griezums LA2-LA2,
LA3-LA3;
ARD-AU-027.5 Materialu specifikacija. Bavdarbu apjomi.

SkaidrojoSs apraksts

Risinajums izstradats telpai A1.3. Telpam A1.2 un A1.4 piemérojams analogisks
risindjums - gan dimensijas, gan materialos, ka ari izblves noradijumos.

1. Esosa amfiteatra demontaza.

Demontét visu esoSo gridas apdari, podestu un pakapienu klaju un
apakskonstrukcijas. Demontétos materialu utilizét saskana ar bavprojekta
visparigiem noradijumiem.

2. Pamatnes sagatavoSana.
Nesosas dzelzsbetona parseguma konstrukcijas attirit, bojatas vietas labot
saskana ar BK sadalas noradijumiem.

3. Esosas situacijas parmérisana.

Pé&c veco konstrukciju demontazas parmerit telpu un parliecinaties par projekta
risindjuma atbilstibu situacijai. Informét Autoruzraugu un Pasutitaju par
atkapém no projekta risinajuma.

4. Jaunas koka apakskonstrukcijas izbave.

Jaunas podestu, skatuves un pakapienu apakskonstrukcijas izbtvét no
éveletiem, kalibrétiem, pec stipribas gradétiem kokmaterialiem (minimala
stipribas klase - C24). Detalizétus noradijumus izmantojamiem kokmateraliem
skatit BK sadalas Skaidrojosa apraksta (lapa BK-002). Koksni apstradat ar
biologiskas aizsardzibas lidzekli, kas piemérots iestradei publiskas iekstelpas.

5. Inzenierkomunikaciju izbave.
Izbuvéejot apakskonstrukciju izbavét kanalus, vadus un gala iekartas saskana ar
EL, ESS-TK un ESS-TAsadalas risinajumiem.

6. Klaja izbave.

Podesta, skatuves un pakapienu klaju un vertikalas sienas izbavét no
saplaksna (b=30mm, kvalitates klase BB (apdares puse)/ WG (apakSpuse).
Starp klaja loksném atstat 1mm distanci.

7. Gridas apdares izbave.

Podesta, skatuves un pakapienu kldja virsmu un vertikalas sienas aplimét ar
linoleju saskana ar INT sadalas noradijumiem. Linoleja stira [Tstes un
deformacijas Suves listes izstradajuma modeli un toni saskanot ar
Autoruzraugu, ka art atradit materiala paraugu pirms darbu veik8anas. Podestu
un pakapienu iek$€jos starus izpildit linoleja metinasanas tehnika.

8. Vides piegjamiba
1. Kapnu (Pakapienu un Podestu sistéma) pirmo un pédéjo pakapienu markét
atbilstosi LBN 208-15.
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